
 

Datos generales del equipo 

Esquema o foto del equipo 
completo* 

 

Marca Argentina Solar 

Modelo * IPV-PP200 

Clasificación del sistema* 

([termosifón o forzado], 
[indirecto o directo], [venteado 
o cerrado], [Acumulador 
térmico separable, 
Acumulador térmico unido al 
colector, Captador y deposito 
integrado (ICS)]) 

SISTEMA INDIRECTO, SIFONICO, COMPACTO.  

Angulo recomendado de 
montaje del sistema  

41°/45° 

Dimensiones totales * 

(Altura, ancho, largo en mm) 
1.400  ALTURA,1.400 LARGO, 2.000 ANCHO 

  

  

  

 

Identificación de los elementos: 

Tanque de almacenamiento (1) 

Placa plana (1) 

Estructura metálica (1) 



 

 

Colector  

Tipo * PLACA PLANA NO PRESURIZADO 

Área Bruta (m2)* 2.0 MTS2 

Área de absorbedor (m2)* 2.0 MTS2 

Peso vacio (kg) 30 KG 

Tipo unión absorbedor-
Tubos  Unión por soldadura ultrasónica   

Proceso de fabricación Caño de cobre  

Material de absorbedor* Aluminio  

Espesor del material del 
absorbedor (aletas)* 1 Milímetro    

Tratamiento superficial del 
absorbedor Pintura selectiva 

Coeficiente de absortividad 
(α) 0.95 

Coeficiente de emisividad 
(ε) 0.45 

Tanque de acumulación  

Conexiones soldadas 
(S/N)* 

SI  

Peso vacío (kg)*         23kg 

Volumen tanque de acumulación en litros*   200lts 
 

Volumen circuito primario en litros (sólo 
equipos indirectos, considerar captación 
+ intercambiador) 

5.5 LTS  

Espesor material tanque interior (mm)* 0.5 mm  

Material tanque interior* Acero inoxidable 304L 



Diámetro tanque exterior (mm)* 480 mm  

largo tanque exterior (mm)* 1840 mm  

Espesor material tanque exterior (mm)* 0.5 mm  

Material tanque exterior * Acero galvanizado, recubierto con pintura epoxi  

Material de la aislación térmica* Espuma de poliuretano  

Densidad de la aislación térmica 45kg/mt3 

Espesor de la aislación térmica del 
cilindro (mm)* 

50 mm  

Espesor de la aislación térmica de las 
tapas (mm)* 

40 mm  

Emplazamiento para resistencia eléctrica 
Resistencia eléctrica incluida NO 

 

Estructura  

Material* Acero al carbono 

Peso  17KG 

Elementos de fijación Tornilleria de 8mm 

Tipo de instalación Plano 

Medida patas de apoyo de estructura (limite 
externo) 

Ancho 178cm (incluye ángulo porta anclaje 3cm)  

          Prof 140cm 

                         Ancho178cm 

BASES DE APOYO RECOMENDADA Dado Cimiento de 20cm x 20cm  

Anclaje Fijaciones (Tarugo tornillo) 8mm  

 

Conexión colector(es) - Tanque 

Tipo * Flexible- manguera - Tubo  

Material* Acero inox  

Largo 1970 mm  



Material aislación térmica* Espuma de polipropileno  

Espesor de aislación* 10 mm 

 

 

 

Limitaciones y recomendaciones de funcionamiento 

  

Temperatura max de funcionamiento (˚C)* 100° 

Presión max de operación tanque de 
acumulación (kPa, atm, bar)* 

0.6 BAR 

Presión max de operación circuito 
primario (kPa, atm, bar)* 

1.5 BAR 

Angulo mínimo y máximo de 
funcionamiento 

41°- 45° 

Resistencia a heladas  (S/N)* SI 

Condiciones para resistencia a heladas  Fluido anticongelante 

 

FLUIDO CALOPORTADOR 

Tipo de fluido* Glicol + agua destilada  

Cumple con las disposiciones legales 
vigentes (S/N)* SI 

Concentración recomendada (%)* 50°  

Temperatura de congelamiento    (ºC)        *    
(según concentración recomendada) -35° 

Temperatura  máxima  (ºC)* +145° 

Contenido total de fluido caloportador 
(litros) 5.5 LTS  

Especificaciones (Nº CAS)* 

IRAM 41368 TIPO 4  

 ASTM3306 

 


